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TP 系列电动电位器

(1)(1)(1)(1) 概述
在自动化调试的过程中，特别是在某些实验平台上，有时

需要用不同的控制方式，来得到相同的结果。在各种测试条件下 ，
找出最优组合，以使自动控制做到最适合。

电动电位器的控制方式，除了已经成熟的改变电压极性方
式、两路控制信号方式以外，公司特开发了一款多控制方式的 TP
系列电动电位器，给客户一个更多的选择。

TP系列电动电位器，前端采用 16脚的接线端，可以完成
三种模式的控制：正电源固定，分两路负电源控制模式；负电源
固定，分两路正电源控制模式；改变电压极性控制模式。

此系列的电动电位器给客户提供了一个更加灵活的选择，
使得客户在自动化设计时有更多的组网模式。

该系列电动电位器具有以下特点
1．电位器的阻值由零可调至最大值(最大值可根据型号

定)，与传统的限位开关保护方式相比较，调节范围更大。
2．调节输出电阻时，有多种输入控制模式可选。如三根

控制线，可以输入正极、负极、负极 或是 负极、正极、正极，
通过切换开关，可以由三根控制线转为二根控制线。

3．在输出端提供了两组与电机正转或反转相对应的开关
量信号，一常开和一常闭，使工程人员在使用电动电位器时有更
多控制信号可选用。

4．通过限流控制电机最大输出力矩，防止因过扭引起电
机和电位器损坏。使产品简捷可靠，易于维护。

5．采用全铝合金抽屉式结构，外形尺寸小、重量轻，
安装、拆卸均简单方便。

6．选用进口高性能耐磨型多圈电位器，使用寿命更长，
性能更稳定。

7．输入功率小，控制方便，尤其适合在远程控制、全自
动化控制、以及要求精密控制的场所中使用。
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(2)(2)(2)(2) 原理示意图

TPTPTPTP系列
电机 电位器

电机驱动

电压极性控制 电路控制处理
SWSWSWSW开关切换、多模式控制

根据外加不同的控制信号，通过内部开关选择，经电路板
处理后，将工作电压传到伺服电机，改变电机的正、反转，从而
带动电位器轴正转或反转，改变输出电阻。

端口接线示意图如下：

模式 AAAA：
1端接工作电压 DC24V + ，此电压恒定不变
2端接控制电压 DC24V -
3端接控制电压 DC24V -

内部控制电路不断重复检测 2端或 3端是否有低电位输入，
当检测到 2端有低电位输入，电机升速，输出电阻 14-15端增加 ，
15-16端减少；
当检测到 3端有低电位输入，电机降速，输出电阻 14-15端减少 ，

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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15-16端增加；
4-5-6端空脚，此模式下不接任何输入
7-8-9端，升速控制监控端口，

当 2端有高电位时，7-8端接通，7-9端是不接通；
当 2端有低电位时，7-8端不通，7-9端是接通；

10-11-12端，降速控制监控端口，
当 3端有高电位时，10-11端接通，10-12端是不通；
当 3端有低电位时，10-11端不通，10-12端是接通；

13端 是空脚
14-15-16端 输出可调电阻的阻值，15端为中心抽头

模式 BBBB：
1-2-3端空脚，此模式下不接任何输入
4端接工作电压 DC24V - ，此电压恒定不变
5端接控制电压 DC24V +
6端接控制电压 DC24V +

内部控制电路不断重复检测 5端或 6端是否有高电位输入，
当检测到 5端有高电位输入，电机升速，输出电阻 14-15端增加 ，
15-16端减少；
当检测到 6端有高电位输入，电机降速，输出电阻 14-15端减少 ，
15-16端增加；
7-8-9端，升速控制监控端口，

当 5端有低电位时，7-8端接通，7-9端是不接通；
当 5端有高电位时，7-8端不通，7-9端是接通；

10-11-12端，降速控制监控端口，
当 6端有低电位时，10-11端接通，10-12端是不通；
当 6端有高电位时，10-11端不通，10-12端是接通；

13端 是空脚
14-15-16端 输出可调电阻的阻值，15端为中心抽头

模式 CCCC：
TP系列的电动电位器，无论是工作在模式 A下，还是工作在

模式 B下，当手动方式调节电路板上的开关 SW1 至 B 端时，
整个电路工作于模式 C 下，通过电压极性的改变来调节输出电
阻。
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1 端 控制电压 DC24V
2 端 控制电压 DC24V
3到 13端 空脚，此模式下无任何输入输出控制信号
14-15-16端 输出可调电阻的阻值，15端为中心抽头
阻值变化规律如下：
1端接 DC24 +，2端接 DC24 -

电机升速，输出电阻 14-15间阻值增加，15-16间阻值减少
1端接 DC24 -，2端接 DC24 +

电机降速，输出电阻 14-15间阻值减少，15-16间阻值增加

特别说明：特别说明：特别说明：特别说明：
TPTPTPTP系列电动电位器在模式 AAAA 或在 模式 BBBB下工作，需要由

生产方设定，用户不能临时更改，故在订货时需要特别注意。

无论 TPTPTPTP系列电动电位器工作在 模式 AAAA 或 模式 BBBB下，通过
切换开关 SW1SW1SW1SW1，都可以任意切到 模式 CCCC 下工作。这个过程是可
逆的，可以从模式 CCCC 可切换到模式 AAAA 或 模式 BBBB 下工作。

(3).(3).(3).(3). 性能参数

(a)型号说明
TP----------24-----------------4.7K

系列号 工作电压 阻值范围

(b) 技术参数（输入为 DC24V时）
输入电压： DC24V±20%
功耗： ≤1W
调节速率： 12rpm
最小调节精度： 1/30圈
电位器： 10圈



产品资料 2009年版 上海泓芮实业有限公司 021－52710615 第 5 页 共 7 页

版权所有 详情请访问 www.shhongrui.cn

(c) 选型表

(4) 使用环境
．剧烈振动场合，应采取适当减振措施。安装产品随附的减
震块可以有效地减少震动

．环境温度＜45℃。
．在有蒸汽、凝雾等空气湿度大的场合，应有适当防护措施 。

序号 型号 阻值可调范围 序号 型号 阻值可调范围

1111 TP-24-100TP-24-100TP-24-100TP-24-100 0-1000-1000-1000-100Ω 15151515 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 4.74.74.74.7KKKK 0-4.7K0-4.7K0-4.7K0-4.7KΩ

2222 TP-24-150TP-24-150TP-24-150TP-24-150 0-1500-1500-1500-150Ω 16161616 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 5K5K5K5K 0-5.0K0-5.0K0-5.0K0-5.0KΩ

3333 TP-24-200TP-24-200TP-24-200TP-24-200 0-2000-2000-2000-200Ω 17171717 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 5.6K5.6K5.6K5.6K 0-5.6K0-5.6K0-5.6K0-5.6KΩ

4444 TP-24-220TP-24-220TP-24-220TP-24-220 0-2200-2200-2200-220Ω 18181818 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 6.8K6.8K6.8K6.8K 0-6.8K0-6.8K0-6.8K0-6.8KΩ

5555 TP-24-330TP-24-330TP-24-330TP-24-330 0-3300-3300-3300-330Ω 19191919 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 10K10K10K10K 0-10K0-10K0-10K0-10KΩ

6666 TP-24-470TP-24-470TP-24-470TP-24-470 0-4700-4700-4700-470Ω 20202020 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 15K15K15K15K 0-15K0-15K0-15K0-15KΩ

7777 TP-24-500TP-24-500TP-24-500TP-24-500 0-5000-5000-5000-500Ω 21212121 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 20K20K20K20K 0-20K0-20K0-20K0-20KΩ

8888 TP-24-560TP-24-560TP-24-560TP-24-560 0-5600-5600-5600-560Ω 22222222 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 22K22K22K22K 0-22K0-22K0-22K0-22KΩ

9999 TP-24-680TP-24-680TP-24-680TP-24-680 0-6800-6800-6800-680Ω 23232323 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 33K33K33K33K 0-33K0-33K0-33K0-33KΩ

10101010 TP-24-1KTP-24-1KTP-24-1KTP-24-1K 0-1K0-1K0-1K0-1KΩ 220220220220 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 47K47K47K47K 0-47K0-47K0-47K0-47KΩ

11111111 TP-24-1.5KTP-24-1.5KTP-24-1.5KTP-24-1.5K 0-1.5K0-1.5K0-1.5K0-1.5KΩ 25252525 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 50K50K50K50K 0-50K0-50K0-50K0-50KΩ

12121212 TP-24-2KTP-24-2KTP-24-2KTP-24-2K 0-2.0K0-2.0K0-2.0K0-2.0KΩ 26262626 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 68K68K68K68K 0-68K0-68K0-68K0-68KΩ

13131313 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 2.2K2.2K2.2K2.2K 0-2.2K0-2.2K0-2.2K0-2.2KΩ 27272727 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 100K100K100K100K 0-100K0-100K0-100K0-100KΩ

14141414 TP-24-TP-24-TP-24-TP-24- 3.3K3.3K3.3K3.3K 0-3.3K0-3.3K0-3.3K0-3.3KΩ
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(5) 产品外形图

(6) 减震块外形图
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(7) 安装尺寸图


